УПАТС
Meridian-1 Rel.23
NEAX7400 Rel. H
Definity  Rel.6
Meridian-1 Rel.21
Coral  Rel.9
A4400 Rel.2.1
Minicom DX500
HARRIS 20-20 Rel.23

Производитель
Nortel
NEC
Lucent Technologies
Kapsch
Tadiran
Alcatel
Информтехника-связь
Harris

Емкость станции
30 – 10 000 портов
до 23 552 портов.
600 (ProLogix)
2800 (SI)
29000 (R)
до 1000
20-5500
до 4000
до 4096 портов
до 896 портов (MAP)
до 1920 портов (LH)
до 10000 портов (LX)  

Перечень поддерживаемых интерфейсов и протоколов, включая ведомственные
E1, 3-х пр., 2-пр., E & M (II – V), BRI , PRI,
Сигнализации:
R2 MFC, DPNSS, DASS2, E-DSS1, QSIG, 
CAS DTMF, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН
E1, 3-х пр., 2-пр., BRI , PRI, 
Сигнализации:
MFC R2, 
E-DSS1, 2BCK -
декад​ный код, импульсный челнок, АОН


E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М (I,V), PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, ДАТС-60, АДАСЭ
E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М, PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, DASS2, DPNSS, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, по 4/6-пр. аналог. СЛ.- АДАСЭ (1200/1600 Гц), Газпром (600/750 Гц), 2100/2600 Гц
E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М, PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН,

по 4/6-пр. аналог. СЛ- АДАСЭ (1200/1600 Гц), 600/750 Гц (Газпром)
E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М, PRI, BRI, АТМ (UNI)
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, DASS2, DPNSS, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, по 4/6-пр. аналог. СЛ.- АДАСЭ (1200/1600 Гц), Газпром (600/750 Гц), МБ (50 Гц).
E1, 2-х пр., 4-х пр. аналоговые Е&М,  PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, по 4/6-пр. аналог. СЛ.- АДАСЭ (1200/ 1600 Гц), Газпром (600/750 Гц), 2100 Гц, 2600 Гц - различные опции
E1, 2-х пр., 4-х пр. аналоговые Е&М,  PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, R2 DTMF, 
E-DSS1, ОКС №7, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, "импульсный пакет", 1ВСК - "норка", индуктивный код, 
по 4/6-пр. аналог. СЛ.- Газпром (600/750 Гц), 2100 Гц - для жел.дор., 2600 Гц - для жел.дор.,

Возможность подстройки параметров протоколов
да
Да, ограниченный перечень
Да
Да
Да
Да
Да, ограниченный перечень
Да, по каждой группе СЛ

Поддержка функций ЦСИО
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Возможность подключения стандартных терминалов ЦСИО
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Возможность работы в сети
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Емкость сети
Макс. длина внутрист. номера– 7 цифр, поддерж. 15- значный план нумерации, макс. Длина сетевого номера – 24 цифры, ограничений по количеству коммутаторов в сети нет.


Не ограничена
до 100000 с сохранением прозрачности функций; в общем случае емкость не ограничена
до 192 УПАТС при применении MCDN
до 250 узлов с единым планом нумерации
до 32000 абонентов/ 
20 узлов
Не ограничена
Не ограничена

Поддержка протокола QSIG при работе в ведомственной сети ЦСИО
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да

Перечень дополнительных услуг DSS1/QSIG

(стандартизованные услуги)
CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, DDI, SUB 
CLIP, CLIR, COLP, DDI, SUB 
DDI, MSN, CLIP, CLIR, COLP, COLR, SUB, UUS1, AOC
QSIG - Name & number, Diversion, Transfer
CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, DDI, SUB
CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI

QSIG
 Name&Number, Transfer, Diversion, Call Completion
CLIP, CLIR, COLP, COLR, MSN, DDI, MCID, SUB, AOC, CW, Hold, 3PTY, CFB, CFNR, CFU, CD, CUG, UUS1, TP 

QSIG
Name&Number,
Call transfer,
CFU, CFB, CFNR, CCNR, AOC 
CLIP, CLIR, DDI
CLIP, CLIR, COLP, COLR, DDI,

Наличие сетевого протокола для гомогенных ведомственных сетей ЦСИО
MCDN
ССIS N7


DCS
MCDN
нет (QSIG)
ABC
DX-Net
HDN

Возможность подключения нижестоящих УПАТС (работа в режиме шлюза для стыковки с ТфОП)
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Номенклатура системных терминалов
M3820, M3310, M3110, M2216, M2616, M2008, M2006, M2250 (пульт оператора)
Dterm8, Dterm16DC, Dterm16DD, Dterm24DS, 
консоли: Smart, Attendant, HDAC (для СРВ), Advanced Attendant Console на
базе PC.
DCP terminals - серии  8400, 9400, 6400;  модели 8403 8405 8410 8434, 9403, 9410, 9434, 6402, 6408, 6416, 6424
M3820, M3310, M3110, M2216, M2250 (пульт оператора), диспетчерский коммутатор для энергетиков
Цифровые - на 12/28 программируемых клавиш+дисплей;
аналоговые - на 8/16/ 24 программируе​мые клавиши 
Reflex 4001, 4003, 4011, 4012, 4023, 4034, 4040,
2-е поколение: 4004, 4010, 4020, 4035, 
терминалы DECT 4074/4074G, 4075. 

Пульт оператора
Системный аппарат - пульт прямых связей на базе Siemens “Ultraset Comfort” с возможностью подкл. до 4-х приставок на 28 клавиш


Наличие русифицированных системных терминалов
Нет, в стадии разработки
Нет
Нет
Да 
(диспетчерский коммутатор)
Да
с конца 1998 года
Нет
Нет

Поддержка нескольких планов нумерации одновременно
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

наличие конфигурационных программ, удобство конфигурирования
терминал - DOS, Windows, сетевые системы упр-я под Windows, 
HP OpenView для SUN
терминал -  DOS, Windows
 DOS - удобный редактор таблиц
терминал - DOS, для Windows - доп. пакет
терминал - DOS, Windows
MML (VT-100, TCP/IP - Ethernet или SLIP), под Windows3.11/
95),  UNIX -CMIP по TCP/IP(Ethernet или SLIP) или X.25 


терминал - DOS, программа под Windows 95
терминал - DOS, диалоговый режим

Наличие дополнительных встроенных устройств
серверы  речевой почты,
 факс – серверы, серверы передачи данных, голоса по IP, компьтерной телефонии
ACD, DISA, компьютерная телефония
сервер  речевой почты D-AUDIX
Интегрированные системы речевой почты
Meridian Mail
Сервер речевой почты, модули передачи данных
Интегрированные системы речевой почты 4635, поддержка протокола Х.25, встроенная гостиничная система, центры обработки вызовов (ACD – Automatic Call Distribution, CCD- Call Center Distribution), поддержка CSTA/CTI, IVR, DISA, ARS (Automatic Route Selection).
Нет
INP-сервер, существуют внешние устройства речевой почты и факс-сервера

Ценовой диапазон
200–300$ за порт
От 110$ за порт
от 150$ за порт
140-350$ за порт
от 150$ за порт
сведения отсутствуют
150-350$ за порт
сведения отсутствуют

Сроки поставки
1 – 8 недель в зависимости от размера системы
2-12 недель
45 раб. дней
Опция 11 - со склада в Москве
Опции 51-81 - 
8 недель
Со склада 
или с завода

При поставке с завода - 30-45 дней

16 недель


Сервисное обслуживание
Сеть дистрибьюте​ров по России, груп​па технической под​держки в Москве, "горячая линия" в Англию.
Из Москвы и региональных центров на мощностях дилерских сетей


ЦТО в Москве, тех. поддержка региональными офисами в
 С.- Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Киеве, Вильнюсе, поддерж​ка дистрибьюторами по всей территории России и стран СНГ.
Москва, Пермь, Южно-Сахалинск, Иркутск
Из Москвы и силами региональных дилеров (Россия и СНГ)
Из С-Петербурга и региональных центров – Москва, Пермь, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону.
Из Москвы
Из Москвы

характерные возможности
M1 - платформа для различных прило​жений, результат ее развития – Multi- Media Carrier Switch, -дешевая альтернатива коммутаторам ТфОП, способный выполнять функции Service Node.
Загрузка ПО с CD-ROM, до​бав​ление новых программных пакетов  введе​нием кодов, заказываемых по INTERNET, получение  новых версий ПО также возможно по INTERNET.
Время холодной загрузки – 2 мин, инициализация системы – 1 мин.
Возможность выноса модулей периферий​ного оборудования на расстояние порядка сотен километров по оптоволокну или по потокам Е1
Неблокируемая архитектура коммутационного поля;

Возможность организации выносов по потокам Е1
Возможность организации выносов используя различную транспортную среду (оптоволокно, ИКМ тракт, АТМ сеть)

русифициро​ванный диспет​черский комму​татор для энергетиков
Русифицированный дисплей системных терминалов и системные подсказки на русском языке, 


- системные терминалы -3B+D
- отсутсвует коммутационное поле - обеспечивает​ся нагрузка 1 Эрл на внутреннюю абонентскую линию


- гибкая динамическая конференция на 64 участника без использования доп. устройств (внешние и внутр. Аб-ты).

- Пульты опера​тивной связи (до 24-х на каждые 128 абонентов).

- удаленные ТА (МБ по каналу ТЧ).

-Распределенная в пространстве станция с еди​ным полем услуг.
- резервирование управляющего устройства и комму​тационного поля,

- отсутствие внутрен​них блокировок коммутационного поля для любой емкости станций

- анализ до 18 цифр номера

- отсутствует ограни​чение по соотноше​нию количества або​нентских и соедини​тельных линий

- исключительная простота установки оборудования, кон​фигурирования базы данных и эксплу​атации системы.

Наличие бесшнуровых терминалов
DECT, CT2, 

D-AMPS/TDMA
PHS


DECT
CT2
DECT
DECT
DECT
сведения отсутствуют

Возможность кредитования
да (более $1 млн.)
да (конкретно с каждым заказчиком)


да (от $200 тыс.)
Да (конкретно с каждым заказчиком)

Нет
Нет
Да

курсы по подготовке обслуживающего персонала
в Москве и Европейских странах
У дистрибьюторов


в Москве
в Вене, Москве
в Москве, бесплатно
в С.-Петербурге, Москве 
в Москве
На базе Новгородского тех. Университета

минимальный "бесплатный" комплект технич.-эксплуатационной документации
да
да
CD-ROM за символическую плату
Да
Да
Да
Да
Нет

УПАТС
MD-110 Rel.9
Hicom-300 Rel 3.5

Производитель
Ericsson
Siemens

Емкость станции
32-30000
до 20480

Перечень поддерживаемых интерфейсов и протоколов, включая ведомственные
E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М, PRI, BRI
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, DASS2, DPNSS, 
APNSS, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, "импульсный пакет", 1ВСК "Норка", 2600 Гц,

по 4/6-пр. аналог. СЛ.- АДАСЭ (1200/1600 Гц), Газпром (600/750 Гц), 2100 Гц, 2600 Гц
E1, 2-х пр., 3-х пр., Е&М, PRI, BRI, АТМ (UNI)
Сигнализации:
R2 MFC, E-DSS1, QSIG, DASS2, DPNSS, 2ВСК - декад​ный код, импульсный челнок, АОН, "импульсный пакет", 2600 Гц

по 4/6-пр. аналог. СЛ.- Газпром (600/750 Гц), 2600 Гц, 
1200/1600 Гц.

Возможность подстройки параметров протоколов
Да
Да

Поддержка функций ЦСИО
Да
Да

Возможность подключения стандартных терминалов ЦСИО
Да
Да

Возможность работы в сети
Да
Да

Емкость сети
сведения отсутствуют
Не ограничена

Поддержка протокола QSIG при работе в ведомственной сети ЦСИО
Да
Да

Перечень дополнительных услуг DSS1/ QSIG (стандартизованные услуги)
сведения отсутствуют
CLIP, CLIR, COLP, COLR, MSN, DDI, SUB, AOC, CW, Hold, 3PTY, CONF, CFB, CFNR, CFU, CD, UUS1, TP, CCBS QSIG
Name&Number
Call transfer
CFU, CFB, CFNR 


Наличие сетевого протокола для гомогенных ведомственных сетей ЦСИО
сведения отсутствуют
CorNet-N

Возможность подключения нижестоящих УПАТС (работа в режиме шлюза для стыковки с ТфОП)
Да
Да

Номенклатура системных терминалов
Dialog 3110, 3111, 3112, 3113
Optiset E - Basic, Standard, Memory Ultraset, Profiset

Наличие русифицированных системных терминалов
Нет
Да

Поддержка нескольких планов нумерации одновременно
Да
Да

наличие конфигурационных программ, удобство конфигурирования
Терминал - DOS, Windows; сетевое управление - HP Open View для SUN
MML - терминал , конфигура​ционная программа для Windows, UNIX

Наличие дополнительных встроенных устройств
Сервер речевой почты, модем
Сервер речевой почты, факс-сервер, ступень распределения вызовов ACD, 

Ценовой диапазон
170-300$ за порт


Сроки поставки
8-10 недель
3 -10 недель

Сервисное обслуживание
Москва, Санкт-Петербург
Москва, СПб, Самара, Новоси​бирск, Барнаул, Иркутск, Ижевск, Пермь, Владивосток страны СНГ, сеть уполномо​ченных дилеров

характерные возможности
сведения отсутствуют
Является мощной платформой для  различных приложе-ний, семейство про-должает станция Hicom 300E, име-ющая функцию HSA (High Speed Access), позволяющая орга-низовывать прямой доступ к функциям управления и сер-верам на базе Hicom. Имеет интерфейсы 10 Мбит/с (LAN), 16х64 кбит/с (WAN). Имеются возмож-ности для работы в сети АТМ и интегра-ция в сети передачи данных

Наличие бесшнуровых терминалов
DECT
DECT

Возможность кредитования
Да
сведения отсутствуют

курсы по подготовке обслуживающего персонала
Москва
Москва, Германия

минимальный "бесплатный" комплект технич.-эксплуатационной документации
Да
нет

