�
                                  Наименование                                    мини                                   АТС�
�
�
Миником DX-64/128


Версия ПО  3.35�
BusinessPhone 50


Версия ПО ASB150 02�
BusinessPhone 250


Версия ПО ASB150 02


�
Семейство 


Мультиком(М), ПО 12.3;


Мультиком Про(МП), ПО12.9


�
Семейство Максиком


Версия ПО MX5.5


�
GDK 162/186


Версия ПО Rel 5�
Telrad IS-128, IS-400


Версия ПО  6.04�
�
Производитель�
ЗАО Информтехника и связь (Россия)�
Ericsson Austria AG (Австрия)�
ЗАО Мультиком СПб (Россия)  (М)


ООО Мультиком (Россия)  (МП)


�
ООО Мультиком (Россия)�
LG Electronics (Корея)�
TELRAD Telecommunication and Electronic Industries Ltd (Израиль)�
�
Наличие Сертификатов Соответствия �



ОС/1-У-121�



ОС/1-У-209


�
ОС/1-У-56 (М)


ОС/1-У-194 (МП)


�



ОС/1-У-208�



ОС/1-У-176�



ОС/1-У-131�
�
Емкость (максимальная, кол-во внешних АЛ/кол-во внутренних АЛ)�



16-128 портов�



60/64


(при числе общедос-тупных платомест-4)�



60/300�
72/300 (3х24/100) (М)


72/312 (3х24/104) (МП)�



120/320 (2х60/160)


�



96/186�



48/96  IS-128


144/256  IS-400�
�
Наращивание емкости 


�
блочно-модульное построение, допускает изменение суммы количества внешних и внутренних линий от 16 до 64 (DX-64) и от 16 до 128 (DX-128)


Шаг наращивания :


внутр.2-пр АЛ- 8,12,16;


внеш. 2-пр АЛ – 4,8,16


внутр.4-пр – 1 внеш. 4-пр – 4,16


�
блочно-модульное построение, 


Шаг наращивания :


внутр.2-пр АЛ - 8,16;


внеш. 2-прАЛ – 4,8


цифровых (PRA) - 1


цифровых (BRA) - 4,8


цифровых абонентов – 8,16,32


�
блочно-модульное построение,


Шаг наращивания :


8 портов


�
модульное построение;


Шаг наращивания :


от 2 до 10 портов


�
блочно-модульное построение,


Шаг наращивания :


внутр.2-пр АЛ - 12;


внеш. 2-пр АЛ – 6


цифровых (PRA) - 1


цифровых (BRA) - 4,8�
блочно-модульное построение,


Шаг наращивания :


внутр.2-пр АЛ - 8,16;


внеш. 2-пр АЛ – 4,8


цифровых абонентов – 8,16


цифровых (PRA) -1


цифровых (BRA) - 4


�
�
Типы интерфейсов и систем сигнализации 


для связи с ТфОП


2. на ведомственных сетях�
- 2-проводный аналоговый абонентский


- 4-проводные СЛ


с одночастотной сигнализацией 2100, 2600, двухчастотной – 600 и 750, 1200 и 1600�
1. - 2-проводный аналоговый абонентский


- цифровой PRI, BRI


2. - цифровой QSIG, CAS R2


- аналоговый E&M�
2-проводный аналоговый абонентский�
2-проводный аналоговый абонентский�
- 2-проводный аналоговый абонентский


- цифровой PRI, BRI


�
1. - 2-проводный 


- 3х пр (декадный набор)


- ИКМ-30 (2ВСК, челнок; пакет 1,2; 2600)


Цифровой PRI,BRI(EDSS1)


2) - цифровые: QSIG, CAS R2 (MFC, DTMF), CAS E&M (Telrad NETWORK)�
�
Тип коммутационного поля  УАТС�



цифровое�



цифровое�



аналоговое�



цифровое�



цифровое�



цифровое�
�
Принципы набора


во внешнюю линию/при внутренней связи�
импульсный, частотный/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/импульсный, частотный�
�
  Наличие функций ISDN


наличие BRI + число портов


наличие PRI +число портов


возможные типы  сигнализации


4. принципы набора номера�



нет�






8 х (2B+D)


1 x  (30B+D)


E-DSS1,  QSIG


4. Блочный, с перекрытием�






24 х (2B+D)


2 x  (30B+D)


E-DSS1,  QSIG


4. Блочный, с перекрытием�



нет�



нет�






8 х (2B+D)


1 x  (30B+D)


E-DSS1


Блочный, с перекрытием�



12 х (2B+D) (IS-128), 


36 x (2B+D)(IS-400)


1 x  (30B+D) (IS-128)


4 x  (30B+D) (IS-400)


E-DSS1,  QSIG


4. Блочный, с перекрытием�
�
Специализированные телефонные аппараты�
Пульт оперативной связи на базе системного ТА-Ultraset Comfort пр-ва Siemens (от 10 до 122 программируемых клавиш, ЖКД) с приставками (до4-х) на 28 именных клавиш Ultraset extension;


ТА с МБ�
Серия ТА семейства BussinessPhone:


- Basic (Базовый)


- Economyplus (Экономиплюс)


- Standard (Стандарт)


-Executive (Административный)


- Operator (Консоль оператора)�
СТА с ЖКД (М, МП);


Пульт оперативной связи на базе ТА с ЖКД (МП) �
СТА с ЖКД ;


Пульт оперативной связи на базе ТА с ЖКД �
Серия цифровых ТА семейства KD: KD-33LD,


36LD, 36D, 24N E-36EXE, E-24ENH, E-8BTN и семейства LKD: LKD-2NS, 8DS, 30LD�
Серия ТА семейства TELRAD Station 20 :


- Executive (8x24), Attendant console


- Standard (2x16)


- Basic


- Дополнительная консоль DSS, PC Attendant, TELRAD Station 30 (граф. дисплей)�
�
Программирование станции �
- с персонального компьютера (ПК) или -  с помощью клавиатуры и жидкокристаллического двухстрочного дисплея, расположенных на блоке питания станции�
- с ПК (программа Configuration Manager на базе Windows)


- c системного ТА 


 �
-	с ПК


-	с ТА общего применения �
-	с ПК


-	с ТА общего применения�
-	с ПК


-	с системного ТА�
- с ПК�
�
Стоимость �






В среднем от 100 до 150$�



В зависимости от конфигурации.





В среднем от 80 до 140$ за порт�
От 17$ до 40$ за порт стоимость СТА от 150$ до 200$ (М)


От 15$ до 40$ за порт стоимость СТА от 80$ до 169$ (МП)�



От 30$  до 50$ за порт стоимость СТА от 80$ до 169$�



В зависимости от конфигурации.


В среднем  от 50$  до 190$ за порт�



В зависимости от конфигурации.


В среднем от 100 до 150$�
�
Дополнительные виды обслуживания�
переадресация, переключение разговора, уведомление о входящем вызове, вмешательство в разговор, ночной сервис, DISA, конференц-связь, (до 60 абонентов, включая 16 двухпроводных городских линий)�
Полный стандартный набор ДВО, DISA, DID


ЦСИО: DDI, AOC, CLIP, CLIR, COLP, COLR, MCID, MSN, SUB�
Полный стандартный набор ДВО, автодозвон, DID�
Полный стандартный набор ДВО, автодозвон, DID�
Полный стандартный набор ДВО, автодозвон, DID 


ЦСИО:DDI, MSN, CLIP, CLIR, AOC, CW, SUB�
Полный стандартный набор ДВО, DISA, DID, АОН


ЦСИО:DDI, AOC, CLIP, CLIR, COLP, COLR, MCID, MSN, SUB�
�
Возможность изменения или доработки программного обеспечения под требования Заказчика


�



Возможно�



Возможно�



Возможно�



Возможно�



Возможно�



Нет информации�



Возможно�
�
Наличие дополнительных функций�
источник фоновой  музыки


возможно подключение внешнего блока для автоматического определения номера вызывающего абонента�
Домофон, радиопейджинг, система голосовой почты, источник фоновой музыки, встроенная функция громкоговорящего пейджинга с сис-темных ТА, СРВ, интерфейс для CTI, функция альтернативного выбора маршрута(least cost routing)�
Домофон, замок, пейджинг через встроенную систему ГГС�
Источник фоновой музыки, пейджинг �
Селекторная связь,  система голосовой почты, CTI, СРВ, "записная книжка" на дисплее СТА, домофоны, источники фоновой музыки, встроенная фун-кция громкого оповещения.�
�
наличие системы бесшнурового абонентского доступа  �



нет�
- система BusinessPhone стандарта DECT c беспроводными ТА  DT368 (до 210 абонентов)�



нет�
- система стандарта DECT c беспроводными ТА серии GDC-320�



нет�
�
Наличие системы тарификации�
тарификация исходящих разговоров в кодах ASCII, либо в необходимой полной форме, вплоть до выписки счетов за переговоры �
Руссифицированная программа учета стоимости разговоров Call Account Manager (CAM) на платформе DOS и  Windows�
Встроенный буфер до 3500 соединений. ПО тарификации вплоть до выписки счета на платформе:


DOS (М), WINDOWS (МП, Максиком)�
Возможна�
Руссифицированная программа учета стоимости разговоров�
�
Наличие системы технического обслуживания и эксплуатации�
Специальный режим Мониторинга, дающий детальную информацию об ошибках и об обслуживании вызовов. Возможность


оценки и измерения физических  параметров 2-пр. АЛ �
Программный пакет RASC (дистанционное наблюдение и конфигурирование) на платформе DOS и Windows�



Станции необслуживаемые�



Существует


�
Режимы диагностики (IS-128, IS-400) и тестирования (IS-400) периферийного оборудования и линий связи. Контроль сигна-лизации на E1, PRI, BRI�
�
Гарантии, монтаж, услуги по обслуживанию, ремонту, модернизации�
12 месяцев со дня продажи, обучение по программированию и обслуживанию станции представителей заказчиков�
12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, монтаж - 8%-10% от стоимости оборудования, сервис-центр, возможно дистанционное обслуживание�
до двух лет,


монтаж, сервис на всей территории России и СНГ�
до двух лет,


монтаж, сервис на всей территории России и СНГ�
12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию�
12 месяцев со дня продажи, обучение, сервис-центр, возможно дистанционное обслуживание�
�
Количество дилеров и количество продаж *


�
8 представительств на территории России ;продано за 1998 год - 2,5 тыс.портов�
14 дистрибуторов/интеграторов, продано за 1998 - 20 тыс портов�
более 200 дилеров, 


продано за 1998год – 30 тыс портов (МП)


60 тыс. портов (М)�
более 200 дилеров, 


план продаж 1999 год – 20тыс портов�



нет  информации�
30 партнеров на территории России и стран СНГ�
�



Проблема 2000 года�



Решена


�



Решена


�



Решена


�



Решена�



Решена�



Решена�



Решена


�
�
Примечание: * - по заявлению фирм производителей, их дистрибуторов или дилеров


�



�
                                  Наименование                                    мини                                   АТС�
�
�
NORSTAR (модификации Compact (CICS) и Modular (MICS)


Версия ПО 3.0


�



HICOM 112/118





�



HICOM 150E Office Pro


Версия ПО Rel.1.0


�



MERLIN LEGEND


Версия ПО 1.4i





�



Семейство PARTNER


Версия ПО 3.0, 4.1


�



«Онега»


Версия ПО 2.1


�



Alcatel 4200





Rel. 2.45�
�
Производитель�
Nortel (Канада)�
Siemens (Германия)�
Siemens (Германия)�
Lucent Technologies (США)�
Lucent Technologies (США)�
ООО «СПЭК» (Россия)�
Alcatel Telecom (Франция)�
�
Наличие Сертификатов Соответствия �



ОС/1-У-215�
ОС/1-У-130,


РОССDE АЯ46 В74255�
ОС/1-У-209


РОССDE АЯ46 В77126�



ОС/1-У-21�



5/23-У-2�



ОС/1-У-133�



OC/1-У-123�
�
Емкость (максимальная, кол-во внешних АЛ/кол-во внутренних АЛ)�
CICS – 16/24


MICS – 120/272�



До 64 портов�



120/250�



80/200�



16/48


�



32/200�



36/128�
�
Наращивание емкости 


�
Модульное построение, шаг наращивания:


внеш. анал- 4


внеш..цифр-8


внутр.цифр.-  8(CICS), 16(MICS)�
блочно-модульное построение, 


Шаг наращивания 


внутр.2-пр АЛ – 4, 8,16;


внеш. 2-пр АЛ– 2,4,8


цифровых (BRA) – 2,4;  цифровых (U) – 8 (для H118)�
блочно-модульное построение, 


Шаг наращивания 


внутр.2-пр АЛ–16;


внеш. 2-пр АЛ –8


цифровых (BRA) – 8


цифровых (PRA) – 1


цифровых (U) – 8, 24 �
блочно-модульное построение


�
Модульное построение;


Шаг наращивания :


внутр.2-пр аналоговых – 6;


внеш. 2-пр аналоговых – 2,4


�
блочно-модульное построение, 


Шаг наращивания - 16�
Блочно-модульное построение


Шаг наращивания 


внутр.2-пр АЛ–4,8;


внеш. 2-пр АЛ –2,4


цифровых (BRA) – 8,16


цифровых (PRA)–1


�
�
Типы интерфейсов и систем сигнализации 


1. для связи с ТфОП


2. на ведомственных сетях�
1)- 2-пр.АЛ


- Цифровой BRI, E-DSS1; PRI – в стадии разработки


2)- аналоговый c индукторным вызовом


- E&M (4-пр.)


- T1 ISDN PRI (23B+D), ISDN PRI (30B+D) DASS30�
1)- 2-пр АЛ


- Цифровой BRI, E-DSS1


2) цифровой


- QSIG


- Cor-Net N�
1) - 2-пр АЛ


- Цифровой


BRI, PRI, E-DSS1


2)цифровой


-  Cor-Net N


 - QSIG (реализация до конца 1999)


�
1) - 2-пр. АЛ


2)- цифровой R2 MFC,


- E&M�
2-пр. АЛ�
2-пр. АЛ�
1)- 2-пр АЛ


- Цифровой


BRI, PRI, E-DSS1


2)- цифровой QSIG


�
�
Тип коммутационного поля УАТС�
цифровое�
цифровое�
цифровое�
цифровое�
гибридное�
аналоговое�
цифровое�
�
Принципы набора


во внешнюю линию/при внутренней связи�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
импульсный, частотный/


/импульсный, частотный�
�
Наличие функций ISDN


1. наличие BRI + число портов


2. наличие PRI +число портов


3. возможные типы  сигнализации


4. принципы набора номера�



1.8x(2B+D)(CICS)


120х(2B+D)(MICS)


2. 2 x (30B+D) c DASS30 (MICS)


3. E-DSS1, DASS2, DASS30


4. Блочный, с перекрытием�



1. 8 х (2B+D) – Hicom 112


16 х (2B+D) – Hicom 118


3. E-DSS1, QSIG, Cor-Net N


4. .Блочный, с перекрытием�



1. 60 х (2B+D)


2. 4 x  (30B+D)


3. E-DSS1, Cor-Net N


4. Блочный, с перекрытием�



нет�



нет�



нет�



1. 24 х (2B+D) 


2. 1 х (30B+D)


3. Е -DSS1, QSIG.


4. Блочный, с перекрытием�
�
Специализированные ТА�
Цифровые ТА серии М7ХХX:


M7100, M7208, M7310, M7324, консольная приставка на 48 клавиш�
Семейство ТА Optiset c руссифицированным дисплеем:


Optiset E Memory,  Optiset E Comfort,


Optiset E Standart


без дисплея:


Optiset E Entry, Optiset E Basic(для 150EOfficePro)�
Цифровые ТА серии MLX:


MLX 10, 10D, 16D, 20L, 28D и консольная приставка MLX DSS�
Специализированные ТА серии MLS:MLS6,12,12D,18D,34D и консольная приставка MLS-CA24,


системные ТА:Partner-6, 18, 18D, 34D и консольная приставка Partner-CA48�



нет�
- цифровые ТА- серии 40ХХ


- ТА (ISDN) - Alcatel 2824 


- цифровой видеотелефон Alcatel 2838�
�
Программирование станции�
- c ПК (удаленно с ПК+модем)


- с системного ТА�
- c ПК (удаленно с ПК+модем)


- с системного ТА(удаленно с системного ТА такой же станции)�
- c ПК (удаленно с ПК+модем)


- с системного ТА�
- с системного ТА�
- c ПК 


- с ТА общего применения�
- c ПК


- с системного ТА�
�
Стоимость �
От 30 до 200$ за порт;


Цифровых ТА – от 90 до 270$�



Нет информации


�



Среднее значение -  150$ за порт�



Среднее значение -  88$ за порт�



От 27$ за порт�



Нет информации�
�
Дополнительные виды обслуживания�
Полный стандартный набор ДВО, DID, DISA; ЦСИО: DDI, CLIP, CLIR, COLP, COLR, SUB, MSN�
Полный стандартный набор ДВО, DID


ЦСИО: DDI, CLIP, CLIR, COLP, COLR, HOLD, CFU, CFB, CFNR, AOC, MSN, CCBS, CW, 3PTY, SUB, MCID, UUS�
Полный стандартный набор ДВО�
Полный стандартный  набор ДВО, DID�
Полный стандартный набор ДВО, DID, переключение между разговорами и объединение разговоров, автодозвон �
Полный стандартный набор, DID, DISA


ЦСИО: CLIP, CLIR, COLP, CW, MCID, MSN, DDI, AOC�
�
Возможность изменения или доработки программного обеспечения под требования Заказчика�



нет�



Возможно�



Возможно�



Нет информации�



Нет информации�



Возможно�



Нет информации�
�
Наличие дополнительных функций�
Система голосовой почты, домофон/контроллер открывания двери, пейджинг


СРВ�
Подключение домофона, датчиков, источник фоновой музыки., возможно подключение пейджинговой системы по ESPA�
Голосовая почта, устройства чтения кредитных карт, внешние источники фоновой музыки, система оповещения., домофон Partner, пейджинг�
Система охранной сигнализации с передачей  сообщения, источник фоновой музыки.�
Радиопейджинг,


голосовая почта,


текстовая  почта, внешние источники фоновой музыки�
�
наличие системы бесшнурового абонентского доступа�
Система Companion стандарта CT2+ – до 60 абонентов, с беспроводными ТА C3025, C3050�
Система Cordless S стандарта DECT (до 8 аб-тов, до 4-х базовых станций) с беспроводными ТА Gigaset�
Система Cordless 150E стандарта DECT (до 64 аб-тов, до 16 базовых станций) с беспроводными ТА Gigaset�



Нет информации�



Нет информации�



нет�
система стандарта DECT с беспроводными ТА А4074, А4075�
�
Наличие системы тарификации�
Устройство тарификации SMDR + ПО�
Программа учета стоимости разговоров


«TeleData»�
Программа учета стоимости разговоров


«Барсум»�
Программа учета стоимости разговоров


«Тарификатор»�
Программа учета стоимости разговоров 4715�
�
Наличие системы технического обслуживания и эксплуатации�
Существует�
Существует�
Нет информации�
наличие световой индикации для обслуживания и понимания процессов, происходящих в станции�
ММС-PC под Windows�
�
Гарантии, монтаж, услуги по обслуживанию, ремонту, модернизации�
Гарантия 12 месяцев, сроки, время и стоимость услуг договорная�
индивидуальный подход к каждому конкретному заказчику


�
Гарантия 12 месяцев, монтаж и обслуживание дилерами, стоимость монтажа 10-15% от общей стоимости оборудования, техническая поддержка со стороны фирмы.�
Гарантия 18 месяцев, установка, монтаж и программирование-5%от стоимости оборудования�
Гарантия 12 месяцев со дня продажи�
�
Количество дилеров и количество продаж*�
37 дилеров.


Компания STS за 1998 – 2,5 млн$�
Нет информации�
Нет информации�
Нет информации�
Нет информации�
Нет информации�
�
Проблема 2000 года�
Решена�
Решена�
Решена�
Решена�
Решена�
Решена�
Решена�
�
Примечание: * - по заявлению фирм производителей их дистрибуторов или дилеров


